Carrelli di traslazione m
portaparanco manuali
monotrave

Carrelli con avanzamento a spinta

O

O

a catena

Per travi ad ali piane o inclinate

Larghezza regolabile

O Ruote montate su cuscinetti

A richiesta:

O

O

O

Carrelli per travi con ali larghe
Carrelli per percorsi curvilinei con raggi molto stretti
Carrelli con ruote antiscintilla

Carrelli con cremagliera o con freno di stazionamento

Consulenze Sollevamento Industriale
GENOVA

Carrelli con avanzamento meccanico



Carrelli di traslazione
portaparanco manuali
monotrave
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Load Compatible Rail Size (mm) Dimensions (mm) - nimtl
Cap. Width (W) Height (H) T F{%ﬁ.'ﬁ? E\Jk:j‘f
(t) min. | max min. | max a | b | ¢ | de] eo] ¢ [ « (mm) -
Carrelli a spinta
= 75 125 100 150 207 196 120 45 55 285 . 800 7.0
1 75 125 125 250 207 2635 | 120 45 80 285 S 1300 108
2 100 150 150 400 241 300 156 80 100 33 - 1500 195
3 100 150 180 400 252 349 185 70 113 405 — 2000 300
5 125 175 250 450 284 395 220 80 125 425 i 2600 480
10 150 175 250 450 284 765 165 63 125 425 - = 100.0
Carrelli meccanici a catena
1 75 125 125 250 207 2535 | 120 45 80 285 108 1300 150
2 100 150 150 400 241 300 155 60 100 33 1095 1500 25.0
3 100 150 180 400 252 348 185 70 113 405 113 2000 359
5 125 175 250 450 284 395 220 80 125 425 113 2600 576
10 150 175 250 450 284 765 165 63 125 425 113 — 105.0

A richiesta carrelli portaparanco di maggior portata
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