
Richiesta per Unità Compatta Idrostatica
Per proporVi l'Unità idraulica compatta al meglio rispondente le Vs.necessità , abbiamo bisogno di conoscere alcuni 
dati, il modulo sottostante Vi aiuterà a descriverci al meglio la Vs.esigenza. 
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Per sostituire un'unità esistente prego segnalare i dati di targa se conosciuti: Modello e Matricola. 
(normalmente presenti sulla targhetta identificativa o stampigliati sul carter).
Modello:
Matricola n°:

Campo di velocità necessario :

Coppia massima e velocità di riferimento :

Senso di rotazione unico :

Senso di rotazione reversibile :

Limitatore di coppia :

Controllo manuale :
Servocomando :
Temporizzatore :

Temperatura ambientale :

Diametro albero d'entrata (imput)
Diametro albero di uscita (output)

Dimensioni d'ingombro :

Posizione 0 allargata :

Caratteristiche speciali :
Explosion proof class (ATEX)
Intermittenza di lavoro
Protezione polvere
Motore elettrico

Per riparare o sostituire un'Unità Compatta Idrostatica

rpm
rpm

Nm
rpm

sec

°C

mm
mm

mm

Per nuova Unità Compatta Idrostatica
nmin:
nmax:

Mt:
n:

sinistro:
sinistro:

tramite comando:
tramite motore elettrico:

0-max:

T:

Ø:
Ø:

Altezza:

60%:

3

destro:
destro:

mm

100%:

2

Larghezza:

Input
Output

mmLunghezza:

1
separato (con cinghia)                                   a bordo (con cinghia)con flangia

=> Se èpossibile allegare o utilizzare la seconda pagina per comporre lo schizzo 
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