
Unità compatte                                         Hydrostatic
idrostatiche                                              Compact Drives
SERIE E



Composizione e Funzionamento

Performance: velocità e coppia d'uscita,  dipendono dalla  mandata

d'olio della pompa in combinazione con lo spostamento del  motore 

idraulico. Entrambi i paramentri possono essere regolati.

La coppia nominale può essere raggiunta anche a velocità molto lenta

e mantenuta anche ad albero motore fermo.

Pompa idraulica e motore idraulico sono unità
con regolazione variabile infinita. Essi sono
rotanti e posizionati  in un carter comune
collegati da due condotti stampati
Il carter comune, assolve anche la funzione
di serbatoio dell'olio idraulico.
Uno scambiatore di calore aria/olio è
integrato.
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Legend

1 Ventola raffreddamento
2 Pompa 
3 Tubo di mandata
4 Motore
5 Albero pompa (Input)
6 Flangia
7 Cuscinetto
8 Cardine
9 Condotto di aspirazione

10      Refrigerante 
11 Carter
12 Albero motore (Output) alta pressione nessuna pressione     serbatoio



Dimensioni in mm

Modello         L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22
min.

E 22 460 60 37 303 60 170 78 3 265 45 163 116 41 205 48 3 295 4 14 0 16 40
E 40 508 63 39 336 70 198 85 4 300 56 187 143 35 265 54 4 327 4 30 15 16 43
E 75 607 70 46 409 82 241 106 4 350 72 227 176 38 335 70 4 398 5 32 12 16 40
E 100 754 85 53 506 110 285 145 22 416 92 276 220 53 400 80 6 494 5 25 0 20 56
E 160 754 85 53 506 110 285 145 22 416 92 276 220 53 400 103 6 494 5 25 0 20 56

Dimensioni in mm

Modello        D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13            Peso
max. h6 k6 depth k6 depth Kg

E 22 110 215 180 236 M10 28 M10-22 25 M10-22 R 3/8“ M24x1,5 14 R 1/2“ 85
E 40 140 265 230 286 M10 38 M12-28 28 M10-22 R 3/8“ M30x1,5 18 R 1“ 128
E 75 160 300 250 318 M12 42 M16-36 38 M12-28 R 1/2“ M36x1,5 18 R 1“ 227
E 100 200 350 300 395 M16 55 M16-36 42 M16-36 R 1/2“ M36x1,5 22 R 1“ 390
E 160 200 350 300 395 M16 55 M16-36 42 M16-36 R 1/2“ M36x1,5 22 R 1“ 395

partition :

1)size E22 with 4 threads

Dati tecnici

Dimensioni in mm

Modello              B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11

E 22 264 190 195 290 325 8 8 3 180 310 365 22 150 31 28 15 30 92 8
E 40 320 244 260 355 400 10 8 4 200 350 410 25 170 41 31 13 35 88 8
E 75 380 290 300 425 465 12 10 5 250 425 495 32 200 45 41 16 42 125 8
E 100 430 330 350 475 525 16 12 5 315 530 610 34 220 59 45 18 54 157 8
E 160 430 330 350 475 525 16 12 5 315 530 610 34 220 59 45 18 54 157 8



Caratteristiche tecniche in accordo a norme VDI 3286

A richiesta ricambi e componenti per "Compact Drives series D".

Range di temperatura ambientale permessa -20° C  +40° C.
Temperatura olio permessa -20° C +90° C.

Capienza serbatoio olio, in litri (olio standard: HLP 68):

E18 E22 E40 E75 E100 E160
1,7 3,5 5,5 9 16 16

Modello              rpm   rpm kW rpm Nm  rpm Nm
E 18 0-2000 0-1320 ED 100% 1,8 1000-2000 18 0-1000 24

ED   60% 2,4 1320-2000 18 0-1320
E 22 0-1800 0-630 ED 100% 3,0 630-1800 45 0-630 65

ED   60% 3,7 630-1800 57 0-630
E 40 0-1700 0-600 ED 100% 4,0 460-1700 85 0-460 100

ED   60% 5,2 600-1700 85 0-600
E 75 0-1500 0-475 ED 100% 7,5 335-1500 210 0-335 260

ED   60% 10,2 475-1500 210 0-475
E 100 0-1180 0-335 ED 100% 10,2 236-1180 425 0-236 710

ED   60% 14,7 335-1180 425 0-335
E 160 0-1180 0-335 ED 100% 16,0 260-1180 600 0-260 710

ED   60% 20,6 335-1180 600 0-335

Campo di velocità Co p p i a  d i  u s c i t a  
Coppia di spuntoMotore 

regolabile
Motore

costante

Uscita (Output)

Ingresso (Input)

Modello                                            kW rpm a 50 Hz rpm a 60 Hz
E 18 2,2 1500 1800
E 22 4,0 1500 1800
E 40 5,5 1500 1800
E 75 11,0 1500 1800
E 100 15,0 1500 1800
E 160 22,0 1500 1800

In ingresso, il senso di rotazione standard è orario guardando l'albero di fronte. 
Per rotazione reversibile preghiamo contattarci.

max.
Potenza assorbita
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