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PNEUMATICI

ELETTRICI

Pneumatici, ATEX, assiali a turbina o ad eiezione
Portatili elettrici, ATEX, trifase o monofase



 I  mpugnatura                                           Per aspirazione e ventilazione             Con valvola di comando

Stazionari: griglia a richiestaPortatili pneumatici o elettrici             Portatili: completi di griglia 

ATEX
marcati e certificati

portatili e stazionari
Aspiratori-Ventilatori



Pressione di 
esercizio 5 Bar

ATEXPNEUMATICI

Aspiratori-Ventilatori pneumatici portatili ATEX, a turbina, diametro nominale 300 mm.
Con griglia di protezione, impugnatura di trasporto e piedini di appoggio.
Completi di attacco per messa a terra.

Modello           ATEX Diametro
nominale

Lunghezza  Pressione
di
esercizio

Consumo
aria

Portata aria
a flusso libero

Rumorosità
 LpA 

Peso

mm mm bar m³/min m³/s dB(A) kg
8 1601 0300 300 350 5 0.58 0.78 87.0 13.0
8 1602 0300 300 350 5 1.16 1.00 85.0 13.0
8 1603 0300* 300 370 5 0.58 0.78 85.0 14.0
8 1611 0300 II2GExhIIBT6Gb 300 350 5 0.45 0.57 85.7 13.0
8 1613 0300* II2GExhIIBT6Gb 300 380 5 0.45 0.57 85.7 14.5
 * scarico aria separato dal flusso di mandata                                                                          Dati riferiti alla pressione nominale di 5 bar.

Pressione di
esercizio 4 Bar

ATEXPNEUMATICI

Aspiratori-Ventilatori pneumatici stazionari ATEX, a turbina, 
diametro nominale 300 mm, portata aria 5.500 mc/h.
Completi di attacco per messa a terra.

Modello                ATEX Diametro
nominale

Lunghezza  Pressiobne
di
esercizio

Consumo
aria

Portata aria
a flusso libero

Rumorosità
 LpA 

Peso

mm mm bar m³/min m³/s dB(A) kg
8 1501 0300 300 407 4 1.28 1.53 101.0 22.0
8 1531 0300 II2GExhIIBT6Gb 300 407 4 1.28 1.53 101.0 22.0

 Dati riferiti alla pressione nominale di 4 bar.

Tensione
230V/400V

ELETTRICI ATEX

Aspiratori-Ventilatori elettrici portatili ATEX, diametro nominale 300 mm,
protezione classe IP55. Con griglie, impugnatura di trasporto e piedini. 
Completi di attacco per messa a terra.

Modello                ATEX Diametro
ventola

Lunghezza
Potenza

Tensione
Assorbimento

Frequenza

Monofase

Frequenza

Trifase

Volume 
flusso aria
(libero)

Rumorosità
Peso

LpA 
mm mm kW V A Hz Hz m³/s dB(A) kg

8 1020 0140 II2GExhIIBT3Gb 300 390 0.35 230/400 1.6 / 0.92 50 1.0 85.7 20.0
8 1020 0870 II2GExhIIBT3Gb 300 390 0.37 230 2.3 50 1.0 84.8 20.5

  Dati riferiti alla tensione nominale 230/400 Volt.
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PNEUMATICI

PNEUMATICI

ELETTRICI



Modelli per
grandi volumi

Pressione di
esercizio 4 Bar

ATEXPNEUMATICI

Aspiratori-Ventilatori pneumatici stazionari ATEX, a turbina
diametro nominale 400 mm, portata aria 10.000 mc/h.
Completi di attacco per messa a terra.

Modello                ATEX Diametro
nominale

Lunghezza  Pressione
di
esercizio

Consumo
aria

Portata aria
a flusso libero

Rumorosità
LpA 

Peso

mm mm bar m³/min m³/s dB(A) kg
8 1502 0300 400 417 4 2.11 2.7 92.0 32.0
8 1532 0300 II2GExhIIBT6Gb 400 417 4 2.11 2.7 92.0 32.0

 Dati riferiti alla pressione nominale di 4 bar.

PNEUMATICI

Pressione di
esercizio 4 Bar

ATEXPNEUMATICI

Aspiratori-Ventilatori pneumatici stazionari ATEX, a turbina,
diametro nominale 500 mm, portata aria 15.500 mc/h.
Completi di attacco per messa a terra.

Modello                ATEX            Diametro
nominale

Lunghezza  Pressione
di
esercizio

Consumo
aria

Portata aria
a flusso libero

Rumorosità
LpA 

Peso

mm mm bar m³/min m³/s dB(A) kg
8 1503 0300 500 515 4 2.73 4.33 90.0 46.0
8 1533 0300 II2GExhIIBT6Gb 500 515 4 2.73 4.33 90.0 46.0

 Dati riferiti alla pressione nominale di 4 bar.

PNEUMATICI

Pressione di
esercizio 4 Bar

ATEXPNEUMATICI

Aspiratori-Ventilatori pneumatici stazionari ATEX, a turbina,
diametro nominale 600 mm, portata aria 21.000 mc/h.
Completi di attacco per messa a terra.

Modello                ATEX Diametro
nominale

Lunghezza  Pressione
di
esercizio

Consumo
aria

Portata aria
a flusso libero

Rumorosità
LpA 

Peso

mm mm bar m³/min m³/s dB(A) kg
8 1504 0300 600 520 4 3.84 5.83 86.0 58.0
8 1534 0300 II2GExhIIBT6Gb 600 520 4 3.84 5.83 86.0 58.0

Dati riferiti alla pressione nominale di 4 bar.

PNEUMATICI

PNEUMATICI

PNEUMATICI



Griglie protettive

Accessori originali

 Flangie DIN 21603                    Flangia antistatica di
giunzione al tubo RT

       Riduttori                                           Tubi RT antistatici                             Cavo di "messa a terra"

Per Aspiratori-Ventilatori "Spitznas" assiali, portatili e stazionari

Caratteristiche:

Fascia antistatica di
raccordo e giunzione

Leggeri e facili da maneggiarePer aspirazione e mandata
AffidabiliRobusti

Raccodi e tubi
aria alimentazione

ATEX-Safety class approved

flangia - tubo RT e
tubo RT - tubo RT
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Griglia di protezione

Per modello                                           Pos. Diametro nominale / Codice

300 mm 400 mm 500 mm 600 mm

8 1501 - 8 1534 1 8 1501 7010 8 1502 7010 8 1503 7010 8 1504 7010
8 1501 - 8 1534 2 8 1501 9010* 8 1502 9010* 8 1503 9010* 8 1504 9010*
8 1020, 8 1601 - 03, 8 1611 - 13 2 8 1601 2070

Obbligatoria quando l'Aspiratore-Ventilatore è impiegato senza tubazione.

1

2

Flangia

Descriziione Diametro nominale / Codice

300 mm          400 mm         500 mm          600 mm

Flangia DIN 21 603                          9 3001 0010 9 3001 0020 9 3001 0030 9 3001 0040

DIN 21603... per imbullonare l'Aspiratore-Ventilatore ad una condotta o ad un passo d'uomo.
Può essere saldata sul lato aspirazione o sul lato mandata o entrambi. 

Flangia di raccordo antistatica

Descrizione                                             Diametro nominale / Codice

300 mm          400 mm         500 mm          600 mm

F   langia di raccordo al tubo                       9 3709 0260 9 3709 0270 9 3709 0280 9 3709 0290

Pezzo di collegamento tra la macchina ed il tubo antistatico retrattile,
può essere installata sia sul lato aspirazione che sul lato mandata.

Fascia di giunzione antistatica

Descrizione                                             Diametro nominale / Codice

300 mm          400 mm         500 mm          600 mm
 Fascia di g  iunzione                                9 3709 0300 9 3709 0310 9 3709 0320 9 3709 0330

Blocca il tubo alla flangia di raccordo / Permette l'unione tra tubo RT e tubo RT. 

Tubazione RT antistatica, 5 m

Descrizione                                             Per diametro nominale / Codice

300 mm          400 mm         500 mm          600 mm

T  ubo RT                                            9 3709 0220 9 3709 0230 9 3709 0240 9 3709 0250

Spezzone di tubo RT, lunghezza 5 m, per mandata e aspirazione, resistente alle abrasioni,
con spitale metallica interna e ganci di sospensione.

Riduzioni

Descrizione                                      Diametro / Codice
dia. 80 mm dia. 100 mm dia. 150 mm dia. 200 mm

Ri  iduttore                                                 9 3703 0280 9 3703 0290 9 3703 0300 9 3703 0050

Riduttori per tubazioni flessibili. Solo per Aspiratori-Ventilatori diametro nominale 300 mm.
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Aspiratori-Ventilatori
pneumatici ad eiezione

Standard in alluminio, per fumi e        Per ventilazione e aspirazione,            Con valvola di intercettazione

 Lato aspirazione con ugello "Venturi"        Morsetto messa a terra                               Nessun componente in movimento

Direzione

ATEX

del flusso

gas acidi in acciaio inossidabile         con impugnatura di trasporto              



Modello                 ATEX Diametro
nominale                         a flusso libero

Lunghezza     Portata aria       Consumo  e
aria alimentazione

 Raccordo Rumorosità 
 LpA 

Vibrazioni Peso

6 bar       5 bar 4 bar

  mm  mm      m³/min m³/min m³/min       m³/min      femmina    dB(A) m/s² kg

8 1614 0010 II2GExhIIBT6Gb 100 410 20.5 17.7 14.9 1.6 - 2.3            3/8“     100.8 <2.5 3.3

8 1616 0010 II2GExhIIBT6Gb 125 425 26.2 23.3 19.6 1.7 - 2.4            3/8“     101.1 <2.5 3.9

8 1618 0010 II2GExhIIBT6Gb 150 435 49.8 42.7 36.3 2.8 - 4.4           1/2“     103.8 <2.5 5.2

8 1620 0010 II2GExhIIBT6Gb 180 450 67.5 62.0 53.6 2.9 - 4.5            1/2“     104.4 <2.5 5.3

8 1622 0010 II2GExhIIBT6Gb 200 450 78.3 65.3 54.3 6.3 - 9.7             3/4“    115.8 <2.5 6.8

8 1624 0010 II2GExhIIBT6Gb 250 450 88.7 78.9 67.2 6.4 - 9.5             3/4“     116.3 <2.5 8.0

Dati riferiti alla presione nomuinale di 4 - 6 bar.

Modello                 ATEX Diametro
nominale                               a flusso libero

Lunghezza            Portata aria                 Consumo e
 aria alimentazione

Raccordo   Rumorosità 
LpA 

Vibrazioni   Peso 

   6 bar 5 bar 4 bar

  mm mm      m³/min  m³/min   m³/min       m³/min     femmina    dB(A)   m/s²  kg

8 1634 0010 IM2ExhIMbT6 101.6 410 21.6 18.2 15.3 1.6  -  2 .3       1/2“    100.8   <2.5 4.8

8 1636 0010 IM2ExhIMbT6 129.0 425 27.4 21.7 18.6 1.7  -  2.4        1/2“    101.1   <2.5 5.6

8 1638 0010 IM2ExhIMbT6 154.0 435 52.5 47.0 38.3 2.8  -  4.4        1/2“    103.8   <2.5 7.5

8 1640 0010 IM2ExhIMbT6 168.3 450 59.0 54.2 46.8 2.9  -  4.5        1/2“    104.4   <2.5 7.7

8 1642 0010 IM2ExhIMbT6 204.0 450 81.5 68.0 56.5 6.3  -  9.7         3/4“   115.8   <2.5 9.9

8 1644 0010 IM2ExhIMbT6 219.1 450 83.5 72.0 60.8 6.4  -  9.5         3/4“   116.3   <2.5           11.5

Dati riferiti alla pressione nominale di 4 - 6 bar.

Funzionamento secondo il principio"Venturi", corpo in alluminio.
maintenance-free, non subiscono logorio.
ATEX categoria Classe II.
Leggeri e versatili, per aspirazione fumi, gas o mandata aria fresca. 
Dotati di impugnatura e valvola di intercettazione. 
Completi di attacco per messa a terra.

PNEUMATICI

PNEUMATICI        in acciaio inox  

PNEUMATICI Pressione di 
esercizio 2-6 Bar

ATEX

Funzionamento secondo il principio"Venturi", corpo in acciaio inossidabile.
maintenance-free, non subiscono logorio.
ATEX categoria Classe I, idonei per miniera e genericamente per "sottosuolo". 
Per aspirazione di fumi e gas acidi.
Completi di attacco per messa a terra.

PNEUMATICI Pressione di 
esercizio 2-6 Bar

ATEX
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...cavo di 
"messa a terra"

"messa a terra"

Codice��           Descrizione

9 3707 0020 Cavo di messa a terra�completo, lunghezza 1,5 m.

Imperativamente obbligatoria quando�impiegati in ambienti ATEX,
per lo scarico di correnti galvaniche. Lunghezza totale 1,5�m.

Impieghi...

Bonifica di serbatoi
 e autocisterne

Applicazioni
speciali

saldatura, ventilazione

Ventilazione
 luoghi confinati

Aspirazione fumi di
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