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Frese a corona                                      Attacco frese con ugello per 
acqua di raffeddamento

Impugnatura chiusa e comando 
con sicurezza

Impugnatura supplementare                Riduttore a tre velocità     Dispositivo di fissaggio inclinabile

ATEX-Safety class
approved

Carotatrici
pneumatiche



     Pressione       6 
       Bar

ATEXPNEUMATICA

Utilizzabile "a mano" per forare fino a 160 mm di diametro calcestruzzo, 
pietra e muratura.

Modello               ATEX Potenza   Consumo
aria

Foratura
dia. max.

Numero
velocità

Rotazione
a vuoto

Coppia  Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso

kW m³/min mm rpm Nm dB(A) m/s² kg
2 1333 0010 II2GExhIIBT6Gb 1.6 2.2 160 3 400/900/1,600 49/31/16 83 <2.5 8.2
2 1335 0010 II2GExhIIBT6Gb 2.8 3.5 160 3 300/700/1,350 90/56/29 83 <2.5 9.2
2 1336 0010 IM2ExhIMbT6 2.8 3.5 160 3 300/700/1,350 90/56/29 85 <2.5 17.7

Dati riferiti alla pressione di esercizio di 6 bar.

PNEUMATICA

Pressione       6  
       Bar

ATEX Idonea uso
subacqueo

Utilizzabile "a mano" per forare fino a 160 mm di diametro calcestruzzo, 
pietra e muratura.

Modello             ATEX Potenza Consumo
aria

Foratura
dia. max.

Numero
velocità

Rotazione
a vuoto

Coppia    Rumorosità
LpA

Vibrazioni Peso

kW m³/min mm rpm Nm dB(A) m/s² kg
2 1353 0010 II2GExhIIBT6Gb 1.6 2.2 160 3 400/900/1,600 49/31/16 83 <2.5 8.2
2 1355 0010 II2GExhIIBT6Gb 2.8 3.5 160 3 300/700/1,350 90/56/29 83 <2.5 9.2

Dati riferiti alla pressione di esercizio di 6 bar.

Pressione          6 
       Bar

ATEX

Potente carotatrice pneumatica con capacità di foratura 
fino a 300 mm di diametro su calcestruzzo, pietra e muratura.

Dispositivo di fissaggio escluso
codice 9 4101 0090

Modello                   ATEX Potenza   Consumo
aria

Foratura
dia. max.

Numero
velocità

Rotazioni
a vuoto

Coppia   Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso

kW m³/min mm rpm Nm dB(A) m/s² kg
2 1328 0050 II2GExhIIBT6Gb 2.8 3.5 300 3 300/700/1,350 90/56/29 85 <2.5 12.7

Dati riferiti alla pressione di esercizio di 6 bar.

non incluso

CSI srl - GenovaLa Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

     di esercizio

PNEUMATICA

PNEUMATICA

Idonea all'impiego subacqueo, scarico aria convogliabile

PNEUMATICA

PNEUMATICA

     di esercizio

     di esercizio

dispositivo



Frese a corona                                      Riduttore a tre velocità                      Valvola di comando ottimizzata per
impiego con dispositivo di fissaggio

Attacco frese con ugello per
acqua di raffreddamento

Impugnatura chiusa e
comando con sicurezza

Dispositivo di fissaggio inclinabile

ATEX-Safety class
approved

Carotatrici
idrauliche

CSI srl



IDRAULICA
Pressione            140 

       Bar
ATEX Idonea uso

subacqueo

Modello            ATEX Potenza     Flusso 
olio

Foratura
dia. max.

Numero
velocità

Rotazione
a vuoto

Coppia   Rumorosità
LpA 

Vibrationi Peso

kW l/min mm rpm Nm dB(A) m/s² kg
2 1317 0030 II2GExhIIBT5Gb 2.8 22-45 160 3 380/900/1,800 60/38/17 80 <2.5 8.5

IDRAULICA

140 
       Bar

ATEX Idonea uso
subacqueo

Modello                ATEX Potenza     Flusso
olio

Foratura
dia. max.

Numero
velocità

Rotazione
a vuoto

Coppia   Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso

kW l/min mm rpm Nm dB(A) m/s² kg
2 1327 0010 II2GExhIIBT5Gb 3.1 22-45 300 3 380/900/1,800 72/45/25 80 <2.5 9.0

IDRAULICA

CSI srl - GenovaLa Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Utilizzabile "a mano" per forare fino a 160 mm di diametro calcestruzzo, 
pietra e muratura.
Idonea all'impiego subacqueo.

Potente carotatrice pneumatica con capacità di foratura 
fino a 300 mm di diametro su calcestruzzo, pietra e muratura.

Dispositivo di fissaggio escluso
codice 9 4101 0090

dispositivo
non incluso

Idonea all'impiego subacqueo.

     di esercizio

IDRAULICA Pressione            
     di esercizio

Dati riferiti alla pressione di esercizio di 140 bar.

Dati riferiti alla pressione di esercizio di 140 bar.



Accessori d'uso

Base per tubi

Codice      Descrizione                                                                      Per tubi diametro [mm]
2 1313 8500 Base per tubi, da abbinare a dispositivo 9 4101 0080              150 up to 600

Necessaria per ancorare il dispositivo 9 4101 0080 su tubi

Fissaggio

Codice          Descrizione
9 4101 0080 Forature fino a diametro 152 mm, verticali, orizzontali e angolate 45°-90° 

per carotatrici modello 2 1333, 2 1335, 2 1353, 2 1355, 2 1317

9 4101 0090 Forature fino a diametro 152 mm, verticali, orizzontali e angolate 45°-90° 

per carotatrici modello 2 1327, 2 1328

Distanza minima centro foro - corpo macchina: 60 mm.

Attacchi diversi

Codice       Pos.   Descrizione
9 2902 0280 1 Adattatore 1 1/4“ UNC femmina - M18x1.5 maschio

9 2902 0290 1 Adattatore 1 1/4“ UNC femmina - Weldon 1 1/4“ femmina

9 2902 0350 1 Adattatore 1 1/4“ UNC femmina - Weldon 3/4“ femmina

9 2902 0240 1 Adattatore 1/2“ per montaggio mandrino 9 2911 0040 e 9 2911 0050

9 2911 0040 2 Mandrino a cremagliera per diametri 1.5 - 13 mm

9 2911 0050 2 Mandrino a cremagliera per diametri 3 - 16 mm

Mandrini ed attacchi per frese a corona con codolo cilindrico.

1

2

Prolunghe per frese a corona

Codice     Attacco (lato macchina) Attacco (corona) Lunghezza [mm]
2 1315 7020  1 1/4“ UNC femmina R1/2“ femmina 300

2 1319 7020 1 1/4“ UNC femmina 1 1/4“ UNC maschio 100

2 1318 7020  1 1/4“ UNC femmina 1 1/4“ UNC maschio 200

2 1314 7020  1 1/4“ UNC femmina 1 1/4“ UNC maschio 300

2 1316 7020 1 1/4“ UNC femmina 1 1/4“ UNC maschio 400

2 1322 7020 1 1/4“ UNC femmina 1 1/4“ UNC maschio 500

Da interporre tra corona e macchina per aumentare la profondità del carotaggio.  

Dispositivo di fissaggio per forature verticali, orizzontali, angolate. 60 mm.



Corone

Codice      Corona

dia.
[mm]

Velocità

ottimale

[rpm]

Velocità

periferica

[m/s]

Attacco

[inch]

Lunghezza

utile

9 2527 0010 16 4,500 3.53 R1/2“ male 320

9 2527 0020 20 3,200 3.35 R1/2“ male 400

9 2527 0030 25 2,500 3.27 R1/2“ male 400

9 2527 0040 30 2,200 3.45 R1/2“ male 400

9 2527 0050 35 1,900 3.48 R1/2“ male 400

9 2527 0060 40 1,700 3.55 R1/2“ male 400

9 2527 0070 45 1,500 3.53 R1/2“ male 400

9 2527 0080 50 1,300 3.40 R1/2“ male 400

9 2527 0090 55 1,200 3.45 R1/2“ male 400

9 2527 0100 60 1,100 3.45 R1/2“ male 400

9 2527 0110 68 1,000 3.40 R1/2“ male 400

9 2527 0120 72 900 3.30 R1/2“ male 400

9 2526 0140 82 800 3.35 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0160 92 680 3.20 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0180 102 620 3.25 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0200 112 570 3.28 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0220 122 520 3.26 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0240 132 470 3.20 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0260 142 420 3.07 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0280 152 390 3.06 1 1/4“UNC female 400

9 2526 0300 162 360 3.01 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0320 172 340 3.02 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0340 182 320 3.01 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0360 192 300 2.98 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0380 200 280 2.93 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0390 212 270 2.97 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0400 225 250 2.88 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0410 232 220 2.65 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0430 250 180 2.36 1 1/4“UNC female 450

9 2526 0480 300 130 2.04 1 1/4“UNC female 450

Raffreddate ad acqua, impiegabili su cemento armato o muratura.
A richiesta: altri diametri e tipologie.

CSI srl - Genova

[mm]



Accessori di impianto

Varie

Codice     Pos. Descrizione
5 8002 9100 1 Serbatoio per acqua raffreddamento corone 10l

2 1315 9500 2 Kit chiavi esagonali

9 9910 0080 3 Cassetta di trasporto per 2 1333, 2 1335, 2 1336, 2 1353, 2 1355 

5 1212 9000 3 Cassetta di trasporto per 2 1317, 2 1327, 2 1328

9 9902 0120 4 Confezione spray olio per pulizia e protezione

Filtri e Oliatori

Codice     Pos. Descrizione
9 2406 0260 1 F-R-O portatile 3/4“

9 2406 0650 2 F-R-O portatile, corazzato, con sportellino di verifica e riempimento 3/4“ 21

Tubi e raccordi

Codice     Pos. Descrizione
9 3610 0430 1 Manichetta diametro interno 19 mm, lunghezza 2.5 m cpl. di raccordi

9 2102 0020 2 Raccordo a baionetta maschio 3/4” 

2 1317 9010 3 Set 0,5 m tubi idraulici con raccordi per 2 1317 0030

2 1317 9020 3 Set 0,5 m tubi idraulici con raccordi per 2 1327 0010

1

2

3

1

2

3

4

Altri trapani...

Trapani con mandrino/ 
con o senza percussione

Trapani ad angolo cono morse

Trapani con base magnetica            Motori pneumatici portatili

Trapani tassellatori

Via Fereggiano, 24A     16144 Genova  GE
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Pneumatici... ATEX 

Idonei per uso subacqueo

Idraulici...      ATEX


