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Barre intercambiabili e
catene secondo esigenza

Freno catena immediato < 0,12 s       Comando di sicurezza contro gli
avviamenti accidentali

raffreddamento catena ad acqua       tensionamento della catena               automatica di catena e motore  

ATEX-Safety class
approved

Caratteristiche 
principali

Esecuzioni con sistema di                 Pratico e veloce sistema di                Serbatoi olio per la lubrificazione     

Raccordo aria 3/4" femmina e, dove
presente, attacco acqua  1/2" x 16 mm



Pressione
di esercizio   6 Bar

ATEXPNEUMATICA

Motoseghe pneumatiche, ATEX, per taglio nylon, plastiche...
complete di sistema per il raffredamento ad acqua della catena e 

Modello            ATEX Potenza   Consumo
aria

Intervento
freno catena

Taglio utile
standard

Passo
catena

Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso*

kW m³/min mm inch dB(A) m/s² kg
5 1027 0010 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9         430 0.404 102.6 <2.5 8.5
5 1027 0050 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9         630 0.404 102.6 <2.5 8.5
5 1027 0060 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9         730 0.404 102.6 <2.5 8.5
5 1027 0070 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9         270 0.404 102.6 <2.5 8.5
*Peso senza barra e catena                                                                       Dati tecnici e prestazioni riferiti a pressione di esercizio 6 bar.

PNEUMATICA

Pressione 
di esercizio   6 Bar

ATEXPNEUMATICA

Motoseghe pneumatiche ATEX Gruppo I, categoria M2 (sottosuolo) 
oppure ATEX Gruppo II, categoria 2G (industria).

Modello            ATEX Potenza  Consumo
aria

Intervento
freno catena

Taglio utile
standard

Passo
catena

Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso*

kW m³/min mm inch dB(A) m/s² kg
5 1026 0010 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9 

sec.    

< 0,12              430 0.404 102.6 <2.5 8.5
5 1026 0050 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9                   630 0.404 102.6 <2.5 8.5

5 1026 0060 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9                      730 0.404 102.6 <2.5 8.5
5 1026 0070 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9                   270 0.404 102.6 <2.5 8.5
5 1029 0010 IM2ExhIMbT5 3.0 2.9                   430 0.404 102.6 <2.5 9.5
5 1029 0050 IM2ExhIMbT5 3.0 2.9       630 0.404 102.6 <2.5 9.5
5 1029 0060 IM2ExhIMbT5 3.0 2.9       730 0.404 102.6 <2.5 9.5
5 1029 0070 IM2ExhIMbT5 3.0 2.9       270 0.404 102.6 <2.5 9.5
*Peso senza barra e catena           Dati tecnici  e prestazioni riferiti a pressione di esercizio 6 bar.

PNEUMATICA

PNEUMATICA Idonea uso
subacqueo

Pressione
di esercizio   6 Bar

ATEX

Motosega pneumatica ATEX, con scarico aria convogliato,
impiegabile sott'acqua.

Modello            ATEX Potenza   Consumo 
aria

Intervento
freno catena

Taglio utile
standard

Passo
catena

Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso*

kW m³/min mm inch dB(A) m/s² kg
5 1028 0010 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9 430 0.404 102.6 <2.5 8.5
5 1028 0050 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9 630 0.404 102.6 <2.5 8.5
5 1028 0060 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9 730 0.404 102.6 <2.5 8.5
5 1028 0070 II2GExhIIBT5Gb 3.0 2.9 270 0.404 102.6 <2.5 8.5
*Peso senza barra e catena                                                                       Dati tecnici e prestazioni riferiti a pressione di esercizio 6 bar.

PNEUMATICA

CSI srl - GenovaLa Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Barre e catene sostituibili a posteriori 
 secondo esigenza.

catena "carbide-tipped". 
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Barre intercambiabili e
catene secondo esigenza

Freno catena immediato < 0,12 s       Comando di sicurezza contro gli
avviamenti accidentali

Scudo protettivo (a richiesta)            pressione olio di alimentazione        Raccordi rapidi linee olio e acqua

ATEX-Safety class
approved

...idraulica
7,7 kW

Regolazione automatica



ATEXIDRAULICA
idonea uso
subacqueo

Pressione di
esercizio 140-200 bar

Modello            ATEX Potenza   Flusso
olio

Intervento
freno catena

Barre  
per taglio utile

Passo
catena

Rumorosità
LpA 

Vibrazioni Peso*

kW l/min mm inch             dB(A) m/s²    kg

5 1030 0010 II2GExhIIBT5Gb 7.7 40-50  < 0,12 270, 430, 630, 730, 1030 0.404 86.8 3.6 10.5
*Peso senza barra e catena                                                                       Dati tecnici e prestazioni riferiti a pressione di esercizio 140 bar.

Motosega idraulica* ATEX, 
con freno catena in accordo con l'appendice IV della
Direttiva Macchine 2006/42/EC.

*Equipaggiamento di taglio, barra e catena, non incluso, 

Completa di spezzoni 0,5 m manichetta idraulica con

IDRAULICA

Cassetta trasporto

Codice      Descrizione
5 1030 9000 Cassetta di trasporto per motosega completa di accessori*

*La fornitura comprende:  1 x Cassetta con inserti, 2) 4 x Cassettine accessorie, 3) 1 x Tanichetta da 2 litri

Codice      Descrizione                                                                        Per modello
5 1030 7970 Rocchetto completo 3/8“          5 1030

Kit di conversione rocchetto catena da passo 0.404“ a passo 3/8“  
"solo per motosega idraulica.

Kit di conversione rocchetto catena

Stagna alla polvere e all'acqua, con due coppie di robuste rotelle
ed impugnatura a scomparsa.

1) Con nervature di rinforzo

2) Cassettine accessorie

3) Tanichetta 2 litri

Illustrazione d'uso:

CSI srl - GenovaLa Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

attacchi rapidi Flat-Star A250-OM/OF-1/2" BSP

Porta catene standard o diamantate, o catene
per il taglio di nylon, plastiche... ed e predisposta 
per il raffreddamento ad acqua della catena
(attacco acqua: 1/2" x 16 mm).

Impiegabile anche sott'acqua.

scelto e fornito secondo esigenza.



Catene per 
motoseghe Spitznas

Catena "DIAMOND-TIPPED" 

Codice
catena

inch

Passo      Maglie

 

numero

Spessore

   guida

mm

Taglio

utile

modello

mm

Per

motosega

5 1030 9510 Diamond-tipped 1) 0.404 58 1.6 430 5 1030

5 1030 9520 Diamond-tipped 2) 0.404 58 1.6 430 5 1030

5 1030 9530 Diamond-tipped 3) 0.404 58 1.6 430 5 1030
1)universale, standard                                       2)Premium L, long lifetime                                    3)Premium S, fast cut

Catena "CHISEL" 

Codice                                                        Passo

catena  

inch

Maglie

 

numero

Spessore

guida

mm

Taglio

utile

mm

Per

motosega

5 1007 9960 Chisel                                   0.404         46            1.6              270        5 1026-30

5 1026 9930 Chisel                                   0.404         62             1.6              430         5 1026-30

5 1007 9940 Chisel                                   0.404         80            1.6              630        5 1026-30

5 1007 9970 Chisel                                   0.404         93            1.6              730        5 1026-30

5 1007 9990 Chisel                                   0.404        122           1.6             1030          5 1030

Indicate per:

LEGNO

PLASTICA - NYLON

CALCESTRUZZO 
(cemento rinforzato

GHISA

FERRO DUTTILE

Catena"CHISEL CARBIDE-TIPPED"

C    odice
catena

inch

Passo        Maglie

 

numero

Spessore

      guida

mm

Taglio

utile

mm

Per

motosega

5 1021 9960 Chisel carbide-tipped       0.404         46            1,6              270         5 1026-30

5 1026 9950 Chisel carbide-tipped          0.404         62            1,6              430         5 1026-30

5 1021 9940 Chisel carbide-tipped    0.404         80            1,6              630         5 1026-30

5 1005 9970    Chisel carbide-tipped          0.404         93            1,6              730         5 1026-30

5 1005 9990 Chisel carbide-tipped          0.404        122           1,6             1030           5 1030

I    ndicate per:

Indicate per:

PLASTICA - NYLON

LEGNO

GRP 
(non contenente sabbia)

GRP 
(non contenente sabbia)  

GRP  
(non contenente sabbia)

modello

 modello



Staffa di fissaggio

Codice      Descrizione                 Per tondi fino a dia. [mm]  Per motosega modello

5 1027 9100 Dispositivo di fissaggio 450 5 1026-29
5 1030 9300  450 5 1030

Dispositivo di fissaggio per taglio tondi fino a diametro 450 mm (a richiesta diametro 700 mm).
Necessita barra per taglio utile = diametro esterno tondo + 150 mm.

Scudo protettivo

Codice                                                                                       Per motosega modello

5 1030 9100  5 1030

Scu        do a protezione dagli schizzi d'acqua di raffreddamento della catena (es.: taglio nylon...)

Barre catena

Codice  Catena indicata         Spessore guida

mm
Lunghezza utile

 mm
Per motosega

5 1005 7160 Chisel / Carbide tipped       1.6       270       5 1026-30

5 1005 7120 Chisel / Carbide tipped   1.6       430       5 1026-30

5 1005 7140 Chisel / Carbide tipped       1.6       630       5 1026-30

5 1005 7170 Chisel / Carbide tipped       1.6       730       5 1026-30

5 1005 7190 Chisel / Carbide tipped       1.6      1030          5 1030

Protezioni per catena

C     odice Per barra catena lunghezza utile

mm
5 1003 9060                  430

5 1003 9070 630 / 730

Codi     ce           Descriz  ione                                                                    Per motosega modello

5 1026 7970 Rocchetto completo T8 5 1026-29

Rocchetto da 8 denti completo, per ricambio, catena passo 0,404".

 Set ricambio rocchetto per catene 

CSI srl - Genova

modello

Dispositivo di fissaggio 



Accessori di impianto

Altro a richiesta.

Altri accessori

Codice     Pos. Descrizione
9 9902 0120 1 Confezione spray olio per pulizia e protezione

5 8002 9100 2 Serbatoio per acqua raffreddamento 10 l

Gamma taglio

Segatrici a nastro ATEX                    Seghetti "a gattuccio" ATEX

Segatrici circolari ATEX                        Fresatrici tagliatubi ATEX Segatrici alternative ATEX

Attrezzature pneumatiche e  

Filtri e Oliatori

F-R-O Filtro separatore di condensa / regolatore di pressione / Oliatore
9 2406 0260 1 F-R-O 3/4“ portatile

9 2406 0650 2 F-R-O 3/4“ portatile, corazato, con sportellino di verifica e riempimento 2

1

Manichette e Raccordi

Tubi flessibili e raccordi
9 3610 0430 1 Manichetta diametro interno 19 mm, 2.5 m lunghezza, con raccordo a baionetta

9 2102 0020 2 Raccordo a baionetta 3/4” 

5 1030 9200 3 Set 0,5 m manichette idrauliche, con attacchi rapidi, per 5 1030

1

2

3

1

2
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A richiesta: manichette altre lunghezze.

 

attrezzature idrauliche ATEX   
Uso industriale, petrolchimico
di cantiere e subacqueo.


