
   
Trep iede portaparanco in al uminio TTrreepppppiieeddee  ppoorrttaappaarraannccoo  iinn  aallllluummiinniioo  

         regolabile in altez a e ripiegabile                                           rreeggoollaabbiillee  iinn  aalltteezzzzzaa  ee  rriippiieeggaabbiillee  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                          
 
 

 
    

 

Treppiede portaparanco  

 
 

 

   Treppiede con verricello 

 

 

            
 
  

                 
 
 

                                                              

 

Modello 
 

Portata 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

 

Altezza lavoro  
(minima / massima) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mm 

 

Lunghezza supporti 
(minima / massima) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mm 

 

Larghezza aperto  
(minimo / massimo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mm 

 

Peso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

kg 
D  250 250 0,94 – 1,58 1,18 – 1,88 0,95 – 1,50 10 

D 250 Mobile 250 1,46 – 2,57 1,85 – 3,10 1,40 – 2,40 36 
D  500 500 1,15 – 2,05 1,50 – 2,50 1,20 – 1,95 17 
D  503 500 1,45 – 2,63 1,76 – 3,00 1,43 – 2,39 20 
D 1000 1000 1,38 –2,54 1,78 – 3,00 1,65 – 2,35 27 
D 1004 1000 1,86 – 3,44 2,25 – 4,00 1,78 – 3,07 36 

 

Modello 
 

Portata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

 

Corsa gancio 
verricello  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 

Altezza  
lavoro 
(minima / 
massima) 

mm 

Lunghezza  
supporti 
(minima / 
massima) 

mm 

Larghezza 
aperto 
(minimo / 
massimo) 

mm 

 

Peso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg 
DW  200 200 5 0,94 – 1,58 1,18 – 1,88 0,95 – 1,50 20 
DW  500 500 5 1,70 – 2,10 2,10 – 2,50 1,50 – 2,00 35 
DW  530 500 7 2,00 – 2,50 2,40 – 3,00 1,90 –2,50 45 
DW 1000 1000 7 1,90 – 2,40 2,40 – 3,00 1,90 – 2,50 45 
DW 1040 1000 7 2,40 – 3,40 2,85 – 4,00 2,20 – 3,00 69 
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Portaparanco 

• portata  250 kg,  peso  10 kg 

• portata  500 kg,  peso 17/20 kg 

• portata 1000 kg, peso 27/36 kg 

 
Con verricello 

• portata  200 kg,  peso   20 kg 

• portata  500 kg,  peso 35/45 kg 

• portata 1000 kg, peso 45/69 kg 

 

 

 

 
 

 
 

Stazionario (portaparanco / con verricello) 
con piedini rivestiti in gomma 

con piedini e catenella di sicurezza 

con puntali 
 

 
 

Mobile (solo 250 kg, portaparanco) 

con ruote pivottanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Verricello incluso
Paranco o alzatira manuale a richiesta

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Esecuzione speciale in acciaio 
Portaparanco 

• portata 2000 kg,  

      altezza sospensione 6650 mm 

      peso max singolo componente 29 kg 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Stazionario (portaparanco) 
in acciaio, arancio RAL 2000 

montanti componibili  

piedini con puntali e catenella di sicurezza 
 

 

 
 
 
 
 

Paranco manuale a richiesta
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                                                                                                                                                                                                                                           Via Fereggiano, 24A  - I 16144 Genova  GE   
               tel.: +39 (0)10 3013323  fax: +39 (0)10 0961990 

 
 
 

       www.csiadvice.it              www.sollevamentogenova.it 
       sales@csiadvice.it       vendite@sollevamentogenova.it 


