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Ampia scelta di lame per il taglio
di materiale di ogni tipo

Comoda impugnatura di trasporto      Comando rotativo o a leva con 
pulsante di sblocco (di sicurezza)

       Velocità sempre regolabile          Fissaggio tramite appositi dispositi          Scarico aria orientabile a 360° 

Fornibile anche con
motore elettrico ATEX-Safety class

marcata e certificata

Caratteristiche 
principali



Ampia scelta di lame per il taglio
di materiale di ogni tipo

Comoda impugnatura di trasporto       Comando con sicurezza 
rotativo o a leva

Cuscinetti slitta portalama 
maggiorati (modello 5 1230)

Fissaggio tramite appositi dispositi           Robusti attacchi idraulici

ATEX-Safety class
marcata e certificata

...modelli idraulici 
idonei anche per uso subacqueo



idonea  uso
subacqueo

Pressione aria
6 BAR

ATEXPNEUMATICA

La segatrice "classica" più versatile e diffusa.

       ATEX Materiale  Comando           Velocità/Corsa   Consumo  Rumore                     Manichetta aria      Peso
  corpo        aria  Potenza        lama              aria                    Vibrazioni    racc./diametro

kW   corse/min  mm       m³/min       dB(A)      m/s²                         mm       kg

5 1212 0010 II2GExhIIBT5Gb  Alluminio   Rotativo  1.1          360         60            1.45             76          <2.5      3/4“ maschio   13        7.5

5 1212 0050 II2GExhIIBT5Gb  Alluminio     Leva     1.1          360         60            1.45             76          <2.5      3/4“ maschio   13        7.0

5 1213 0010 IM2ExhIMBT5     Zamak     Rotativo  1.1         360        60           1.45            76         <2.5     3/4“ maschio   13       7.0

Dati soggetti a cambiamento                                                                          Prestazioni riferite a pressione di esercizio 6 bar

PNEUMATICA

IDRAULICA

ELETTRICA Tensione
110V / 230V 

Pressione olio
140 BAR

ATEX

      ATEX       Materiale  Comando           Velocità/Corsa  Portata  Rumore                    Manichetta olio     Peso
corpo         olio   Potenza            lama         flusso olio              Vibrazioni    raccordi/diametro

kW       rpm        mm     l/min      dB(A)       m/s²                           mm        kg

5 1220 0010 II2GExhIIBT5Gb Alluminio    Rotativo   2.8         300           60       10-50        70           <2.5           M18x1.5       12         10.5

5 1220 0050 II2GExhIIBT5Gb Alluminio      Leva     2.8         300           60       10-50        70           <2.5           M18x1.5        12         10.5

5 1223 0010 IM2ExhIMbT5     Zamak       Rotativo  2.8         330           60       20-50        70           <2.5          M18x1.5         12        13.0

5 1223 0050 IM2ExhIMbT5     Zamak         Leva     2.8         330           60       20-50        70           <2.5           M18x1.5         12        13.0

Dati soggetti a cambiamento                                                                        Prestazioni riferite a pressione di esercizio 140 bar

Maggiore potenza.
Marcata e Certificata ATEX gruppo I e II.
Per circuiti aperti.

IDRAULICA        idonea uso subacqueo

Prestazioni di taglio industriali.
Velocità infinitamente regolabile, per questo
ideale anche nel taglio della plastica.

corpo                   Potenza  mono      Classe / Isolamento                           lama                           Vibrazioni    
Materiale    Comando         Tensione       Protezione        Frequenza    Velocità/Corsa   Rumore                      Peso

kW         V                                           Hz          rpm       mm       dB(A) m/s² kg

5 1215 0050 Alluminio    Pulsante    1.2 230   II IP20          40-60 60-500 60  80/91           3.0            7.5
5 1215 0070 Alluminio    Pulsante    1.2       110              II            IP20          40-60       60-500       60         80/91           3.0            7.5

 Soppressione radio interferenze secondo DIN  VDE 0875, EN 55014 e 8089/336/EEC

ELETTRICA

Dati soggetti a cambiamento                                                                        

CSI srl - GenovaLa Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni



CSI srl - Genova

UNDERWATER
OPERATIONIDRAULICA Pressione olio

90-140 bar ATEX

       ATEX            Materiale   Comando             Velocità/Corsa       Portata      Rumore                         Manichetta olio             Peso
corpo            Potenza        lama          flusso olio            Vibrazioni   racc./diametro.

kW       rpm    mm           l/min      dB(A)       m/s²                       mm    kg

5 1230 0010 II2GExhIIBT5Gb Alluminio Rotativo  2.80  300      60   10-50  70.0  <2.5 M18x1.5    12  11.0

5 1230 0050 II2GExhIIBT5Gb Alluminio    Leva     2.80       300      60            10-50         70.0         <2.5           M18x1.5     12           11.0

Dati soggetti a cambiamento                                                                    Prestazioni riferite a pressione di esercizio nominale

Maggiore potenza e idonea per uso subacqueo.
Più robusta, con cuscinetti guida slitta portalama maggiorati.
Più versatile, con valvola regolatrice di pressione.

IDRAULICA         idonea uso subacqueo

idonea  uso
subacqueo

Pressione aria ATEXPNEUMATICA

La segatrice più versatile e diffusa, in esecuzione per impiego subacqueo.
Marcata e Certificata ATEX gruppo II.

       ATEX Materiale Comando       Velocità/Corsa  Consumo    Rumore                 Manichetta aria      Peso
corpo               Potenza        lama              aria                     Vibrazioni    racc./diametro

kW    corse/min  mm     m³/min       dB(A)      m/s²                         mm          kg

5 1232 0010 II2GExhIIBT5Gb Alluminio  Rotativo   1.1          360         60         1.45             76          <2.5         3/4“ maschio 13            7.5

5 1232 0050 II2GExhIIBT5Gb Alluminio    Leva      1.1         360         60          1.45             76          <2.5        3/4“  maschio 13            7.5

Dati soggetti a cambiamento                                                                          Prestazioni riferite a pressione di esercizio 6 bar

PNEUMATICA     idonea uso subacqueo

6 bar

Marcata e Certificata ATEX gruppo II
Per circuiti aperti.

La Casa si riserva la facoltà di apportare modifiche o variazioni

Meccanismi rinforzati: 
particolarmente indicate per l'uso con lame Fast-Cut (-60% di tempo di taglio).

Meccanismi rinforzati: 
particolarmente indicate per l'uso con lame Fast-Cut (-60% di tempo di taglio).



Principali dispositivi di fissaggio
Fissaggio su tubi

Archetti Guida

Dispositivi completi per tubi

                             Per tubi fino a diametro [mm]             Lunghezza minima lama [mm]

5 1207 9930 Staffa c/catena +  archetto guida    325                         500*

5 1207 8930 Staffa c/catena +  archetto guida    530                         770* 

                   Per tubi fino a diametro [mm]             Lunghezza minima lama [mm]

5 1207 9970 Archetto guidalama       325            500*

5 1207 8910 Archetto guidalama       530                                        770* 

5 1212 9970 Archetto guidalama       600                                        940* 

                            Per tubi fino a diametro [mm]            Lunghezza minima lama [mm]

5 1202 9960 Staffa + catena per tubi fino a dia. 325                   dia.tubo + 130 *

5 1202 8940 Staffa + catena per tubi fino a dia. 530                   dia.tubo + 130 *

Gli archetti guidalama proposti, abbracciano tutto il tubo e  
NON richiedono il riposizionamento della macchina.  
Permettono quindi, in meno tempo, il taglio del tubo uniforme e pulito.
 Snelli e leggeri, in profilo quadro sagomato con terminale a guide
 rotanti, trattengono e facilitano lo scorrimento della lama e  
ne impediscono lo sbandieramento limitandone la rottura.

A richiesta dispositivi  di fissaggio per tubi di maggior diametro.

 Il dispositivo completo in un'unico codice.
 A richiesta anche per tubi fino a diametro 600 mm.
*Le lame non sono incluse nel codice dei dispositivi. 

* Le lame non sono incluse nel codice dei dispositivi. 

 * Le lame non sono incluse nel codice dei dispositivi. 
 

 * Le lame non sono incluse nel codice dei dispositivi. 
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Tensionatori per catena "veloci"

Dispositivi di fissaggio con leva di spinta automatica 

1.
2.

Catene di prolunga

Dispositivi di fissaggio completi automatici per tubi fino a diametro 530 [mm]

5 1208 9940 Staffa c/catena con pistone di spinta pneumatico

5 1208 9990 Staffa c/catena con pistone gas ram

Per dispositivi di fissaggio su tubi fino a diametro 325 [mm] e superiori

5 1202 9970 Leva a scatto (1)

5 1207 8140 Dado con leva ribaltabile (2)

Lunghezza [mm]

5 1201 9010 Spezzone catena c/perno di giunzione                    500

5 1201 9030 Spezzone catena c/perno di giunzione                  1000

5 1201 9020 Spezzone catena c/perno di giunzione                  2000

 Sostituiscono, senza richiedere chiavi accessorie per il serraggio, 
  il classico dado esagonale tensionatore presente sulla staffa di fissaggio.
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Ulteriori dispositivi di fissaggio

Per taglio piccoli tubi

Per taglio centine, supporti volte, profilati a V

Per taglio centine, supporti volte, profilati a V

Per taglio profilati ad H

Idonei per travi IPN, IPE...

5 1202 8970 Larghezza max. ala [mm]                                                290

5 1207 9940 Larghezza max. ala [mm]                                                340

Per profilati a V o assimetrici fino a 290 [mm], posizionamento laterale

5 1208 9910 Staffa di fissaggio esecuzione a doppio snodo

 Per tubi fino a diametro 150 [mm] 

5 1207 9910 Dispositivo completo standard (illustrato)

5 1212 9910 Dispositivo completo esecuzione rinforzata

Per profilati a V fino a 290 [mm], posizionamento all'apice

5 1214 9000 Staffa di fissaggio con morsetto a doppia vite

CSI srl - Genova



Base piana per tubi

Supporto magnetico

Leva di spinta supporto magnete 

Base per dispositivo di fissaggio a supporto magnetico

2 1330 8500 Base per supporto magnetico per tubi diametro da 150 mm a 500 mm 

5 1201 9030* Catena di prolunga per fissaggio su tubi fino a diametro 800 mm

5 1201 9020* Catena di prolunga per fissaggio su tubi fino a diametro 1100 mm

*necessari 2 spezzoni di catena

Dispositivo di spinta con pistone gas ram

5 1213 9550 Leva di spinta per base magnetica 5 1213 9500

Per superfici piane, con magnete permanente a commutazione manuale

5 1213 9500 Dispositivo di fissaggio con magnete per superfici piane

CSI srl - Genova



LAME standard
Lame in acciaio HSS

MATERIALETutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

QUALITA'
STANDARDACCIAIO HSS

T
P

I

Lu
ng

he
zz

a 
[m

m
]

S
pe

ss
or

e 
[m

m
]

A
lte

zz
a 

[m
m

]

P
la

st
ic

a

V
et

ro
re

si
na

 G
R

P

F
ae

si
te

F
ib

ro
ce

m
en

to

C
al

ce
st

ru
zz

o

M
at

to
ne

A
llu

m
in

io
(p

ie
no

)

G
hi

sa

F
er

ro
 d

ut
til

e
(fe

rr
o 

riv
es

tit
o 

 c
em

en
to

)

T
ub

i i
n 

gh
is

a
fe

rr
o 

riv
es

tit
o 

in
 c

at
ra

m
e

A
cc

ia
io

(p
ie

no
)

T
on

di
ni

 d
a 

co
st

ru
z.

M
et

al
li 

no
n 

fe
rr

os
i

(n
on

-p
re

zi
os

i)

M
et

al
li 

no
n 

fe
rr

os
i

(p
re

zi
os

i)

A
cc

iio
 in

ox

A
cc

ia
io

 a
nt

iru
gg

in
e

H
ig

h 
st

re
ss

 s
te

el
 

(<
6

0
0

 N
/m

m
²)

9 2501 0590 4 300 1.5 25 x x x
9 2501 0700 4 530 2.0 28 x x x
9 2501 0050 6 200 1.5 25 x x x
9 2501 0120 6 300 1.5 25 x x x
9 2501 0190 6 400 1.5 25 x x x
9 2501 0230 6 500 2.0 28 x x x
9 2501 0470 6 600 2.0 28 x x x
9 2501 0310 6 770 2.0 28 x x x
9 2501 0630 8 200 1.5 25 x x x x x
9 2501 0760 8 300 1.5 25 x x x x x
9 2501 0660 8 400 1.5 25 x x x x x
9 2501 0770 8 500 1.5 25 x x x x x
9 2501 0710 8 600 2.0 28 x x x x x
9 2501 0440 12 200 2.0 28 x x x x x
9 2501 0130 12 300 1.5 25 x x x x x
9 2501 0200 12 400 1.5 25 x x x x x
9 2501 0450 12 500 2.0 28 x x x x x
9 2501 0670 12 530 1.5 25 x x x x x
9 2501 0720 12 770 2.0 28 x x x x x
9 2501 0690 12 940 2.0 28 x x x x x
9 2501 0020 14 150 1.5 25 x x x
9 2501 0060 14 200 1.5 25 x x x
9 2501 0070 14 250 1.5 25 x x x
9 2501 0140 14 300 1.5 25 x x x
9 2501 0210 14 400 1.5 25 x x x
9 2501 0240 14 500 2.0 28 x x x
9 2501 0460 14 600 2.0 28 x x x
9 2501 0300 14 770 2.0 28 x x x
9 2501 0640 16 200 1.5 25 x x x
9 2501 0610 16 300 1.5 25 x x x
9 2501 0620 16 400 1.5 25 x x x
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Lame in acciaio HSS-SL

Lame acciaio HSS-Bimetalliche

QUALITA'
ALTA

MATERIALETutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

HSS-BIMETALLICHE
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9 2501 0740 6 770 2.0 28 x x x x x x x
9 2501 0680 12 530 2.0 28 x x x x x x x
9 2501 0730 12 770 2.0 28 x x x x x x x
9 2501 0320 16 150 1.5 25 x x x x
9 2501 0330 16 200 1.5 25 x x x x
9 2501 0340 16 250 1.5 25 x x x x
9 2501 0350 16 300 1.5 25 x x x x
9 2501 0600 16 350 1.5 25 x x x x
9 2501 0360 16 400 1.5 25 x x x x
9 2501 0370 16 500 2.0 28 x x x x
9 2501 0550 16 600 2.0 28 x x x x
9 2501 0380 16 770 2.0 28 x x x x
9 2501 0750 16 940 2.0 28 x x x x

T
P

I

Lu
ng

he
zz

a 
[m

m
]

S
pe

ss
or

e 
[m

m
]

A
lte

zz
a 

[m
m

]

P
la

st
ic

a

V
et

ro
re

si
na

 G
R

P

F
ae

si
te

F
ib

ro
ce

m
en

to

C
al

ce
st

ru
zz

o

M
at

to
ne

A
llu

m
in

io
(p

ie
no

)

G
hi

sa

F
er

ro
 d

ut
til

e
(fe

rr
o 

 ri
ve

st
ito

  c
em

en
to

)

T
ub

i i
n 

gh
is

a
fe

rr
o 

riv
es

tit
o 

in
 c

at
ra

m
e

A
cc

ia
io

(p
ie

no
)

T
on

di
ni

 d
a 

co
st

ru
z.

M
et

al
li 

no
n 

fe
rr

os
i

(n
on

-p
re

zi
os

i)

M
et

al
li 

no
n 

fe
rr

os
i

(p
re

zi
os

i)

A
cc

ia
io

 in
ox

A
cc

ia
io

 a
nt

iru
gg

in
e

H
ig

h
 s

tr
e
s
s
 s

te
e
l 

(<
6

0
0

 N
/m

m
²)

9 2501 1010 6 200 2.25 45 x x
9 2501 0900 6 300 2.25 45 x x
9 2501 0910 6 400 2.25 45 x x
9 2501 0920 6 500 2.25 45 x x
9 2501 0930 6 600 2.25 45 x x
9 2501 0940 6 700 2.25 45 x x
9 2501 0950 6 770 2.25 45 x x
9 2501 1110 14 200 2.25 45 x x
9 2501 1120 14 300 2.25 45 x x
9 2501 0960 14 400 2.25 45 x x
9 2501 0890 14 500 2.25 45 x x
9 2501 0970 14 600 2.25 45 x x
9 2501 1130 14 700 2.25 45 x x
9 2501 1140 14 770 2.25 45 x x

QUALITA'
ALTA

MATERIALETutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

ACCIAIO HSS-SL
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LAME FAST-CUT

Lame "FAST-CUT"  HSS
T
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9 2509 0010 8 470 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0020 8 570 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0030 8 670 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0040 8 770 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0160 6-8 470 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0170 6-8 570 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0180 6-8 670 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0190 6-8 770 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0310 14 470 2.0 28 x1) x x x1) x1) x x
9 2509 0320 14 570 2.0 28 x1) x x x1) x1) x x
9 2509 0330 14 670 2.0 28 x1) x x x1) x1) x x
9 2509 0340 14 770 2.0 28 x1) x x x1) x1) x x

QUALITA'
ALTA

MATERIALETutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

HSS-STEEL

1)di piccolo spessore

Lame "FAST-CUT"  HSS-SL
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9 2509 0510 8 470 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0520 8 570 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0530 8 670 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0540 8 770 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0660 6-8 470 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0670 6-8 570 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0680 6-8 670 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0690 6-8 770 2.0 28 x x x x x x x x
9 2509 0810 14 470 2.0 28 x1) x x x1) x1) x x
9 2509 0820 14 570 2.0 28 x1) x x x1) x1) x x
9 2509 0830 14 670 2.0 28 x1) x x x1) x1) x x
9 2509 0840 14 770 2.0 28 x1) x x x1) x1) x x

QUALITY CLASS
HIGH

MATERIALTutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

HSS-SL-STEEL

1)di piccolo spessore



LAME speciali
di massima qualità

Lame in acciaio CARBIDE-TIPPED
QUALITA'
ALTISSIMA

MATERIALETutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

CARBIDE-TIPPED

Lame acciaio CARBIDE  -  TIPPED
QUALITA'
ALTISSIMA

MATERIALETutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

CARBIDE-TIPPED

Lame HSS - Bimetalliche - VP7
QUALITA'
ALTISSIMA

MATERIALETutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

HSS-BIMETALLICHE-VP7
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9 2504 0610 4 300 1.8 50 x x x x x x x
9 2504 0620 4 400 1.8 50 x x x x x x x
9 2504 0630 4 500 1.8 50 x x x x x x x
9 2504 0640 4 600 1.8 50 x x x x x x x
9 2504 0650 4 770 1.8 50 x x x x x x x
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9 2504 0710 3-4 500 2.0 28 x x x x x x x x x x
9 2504 0720 3-4 600 2.0 28 x x x x x x x x x x
9 2504 0730 3-4 770 2.0 28 x x x x x x x x x x
9 2504 0560 4-7 500 2.0 28 x x x x x x x x x x
9 2504 0570 4-7 600 2.0 28 x x x x x x x x x x
9 2504 0580 4-7 770 2.0 28 x x x x x x x x x x
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9 2504 0460 3 630 1.6 54 x x x x x x x x
9 2504 0480 3 500 1.6 54 x x x x x x x x
9 2504 0470 3 770 1.6 54 x x x x x x x x
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Lame acciaio HSS-SL-CARBIDE-COATED

Lame acciaio HSS-CARBIDE-COATED

QUALITA'
ALTA

MATERIALETutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

HSS-SL-CARBIDE-COATED
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9 2504 0430 - 400 2.0 25 x x x
9 2504 0420 - 500 2.5 32 x x x
9 2504 0440 - 600 2.5 32 x x x
9 2504 0450 - 700 2.5 32 x x x
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9 2504 0510 - 400 2.0 28 x x x
9 2504 0520 - 500 2.0 28 x x x
9 2504 0530 - 600 2.0 28 x x x
9 2504 0540 - 700 2.0 28 x x x
9 2504 0550 - 770 2.0 28 x x x

MATERIALTutte le lame tagliano durante la corsa di ritorno.
Lunghezza lama = max. dimensione esterna + 130 mm.
A richiesta: altre lunghezze o passo.

QUALITY CLASS

STANDARDHSS-CARBIDE-COATED

CSI srl - Genova



Altro a richiesta.

Manichette e Raccordi

Filtri e Oliatori

Altri accessori

 F-R-O Filtro separatore di condensa / Regolatore di pressione / Oliatore

9 2406 0260 F-R-O 3/4" portatile 

9 2406 0650 F-R-O 3/4" portatile, corazzato, con sportellino di verifica e riempimento

Tubi flessibili e raccordi per aria compressa

9 3610 0410 Manichetta dia. interno 13 mm, 2.5 m lunghezza, con raccordi a baionetta

9 3610 0420 Manichetta dia. interno 15 mm, 2.5 m lunghezza, con raccordi a baionetta

9 3610 0430 Manichetta dia. interno 19 mm, 2.5 m lunghezza, con raccordi a baionetta

9 2102 0020 Raccordo a baionetta, filettato 3/4” maschio

2 1317 9010 Set tubi flessibili lunghezza 0.5 m per segatrice idraulica 5 1220

Accessori di impianto

Codice         Descrizione
2 2406 9900 Valvola riduttrice (max. 350 bar, max. 50 l/min) per 5 1220 e 5 1223

9 9910 0080 Valigetta metallica imbottita per 5 1212

5 1212 9000 Valigetta metallica imbottita per 5 1220 e 5 1215

9 9902 0120 Confezione spray olio per pulizia e protezione

 Gamma taglio

Segatrici a nastro ATEX              Segatrici "a gattuccio" ATEX

Seghe circolari ATEX                  Fresatrici tagliatubi ATEXSegatrici alternative ATEX

Motoseghe ATEX

Via Fereggiano, 24A     16144 Genova  GE
Tel :   (+39)0103013323   F a x :  ( + 3 9 ) 0 1 0 0 9 6 1 9 9 0CSI srl       E-Mail: sales@csiadvice.it    Internet: http://www.csiadvice.it

 A richiesta: F-R-O 1/2" - 1" - 1 1/2"...  

 

 A richiesta: manichette altre lunghezze  e dimensioni
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